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Nao lan¢ar objetos nos vasos sanitarios e ralos que
possam causar entupimento, tais como: absorventes
higiénicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio
dental, etc. —

Mns, Done )
' _ Z-enilde!}




Nao jogar gordura ou residuo sélido nas pias e nos lavatérios.
Jogé-los no lixo.




Usar a grelha de prote¢do nos ralos das cozinhas e dos
banheiros.




Banleiros, Cozinhas e Areas de Servico
sem filizagzo por lonaos periodos poden
ocasionar mav cleiro, em Fingao da
auséncia de &gva nos ralos e sifSes.

Para elininar este Pr‘ob,evhn, basta adicionar una

Pec"uenc. ciUnn'Héqc'e de slec de cozinka pare «

Forvraczo de unia Pe’fc.uf-., evitando-se assin a
eVAPOf'AEZO.
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Nao apertar em demasia os registros, torneiras e
misturadores.

Ao instalar filtros e torneiras nao os atarraxar com excesso
de for¢a, pois pode danificar a saida da tubulacao,
provocando vazamentos.




n

Manter desobstruido o extravasor (ladrao). Assim como
manter o ralo e seu entorno livre de detritos ou qualquer
material que possa causar entupimento.




12

Manter livre 0 acesso a hidrantes e extintores.
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CRONOGRAMA
Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de &gua. Semanal
Limpar ralos e grelhas das &quas pluvials. Caso identifique grande
quantidade de residuos, fazer a limpeza diéria. Semanal
Verificar o funcionamento da bomba (ruido, apoios, vibracdo, bt
estabilidade).
Limpar os bicos removivels das torneiras, pois é comum o actmulo de
residuos provenientes da prépria tubulagéo. Mensal
Analisar consumo de &gua e efetuar testes de verificagdo de vazamentos,
quando identificado na leitura do medidor aumento Injustificado do Mensal
consumo.
Efetuar limpeza dos reservatdrios com empresa especializada. Caso seja
identificado algum Indicio de contaminacdo ou problemas no
fornecimento de dqua potével pela rede piiblica, efetuar a limpeza em Semestral .

carater extraordindrio.

‘Limpar calhas e buzinotes (planejar uma limpeza para antes das chuvas).
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INSTALACSES

" ELeTRICAS
', Cuidados de Uso
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Em caso de sobrecarga momentéanea, o disjuntor do circuito
atingido se desligara automaticamente. Neste caso, bastaré
religé-lo e tudo voltaré ao normal. Caso ele volte a desligar é
sinal de que ha sobrecarga continua ou que estéd ocorrendo
um curto em algum aparelho ou no préprio circuito. Neste
caso, & preciso solicitar os servicos de um profissional
habilitado.




17

Sempre que for fazer manutengao, limpeza, reaperto nas
instalac6es elétricas ou mesmo uma simples troca de
lampadas, desligue o disjuntor correspondente ao circuito
ou, na duvida, o disjuntor geral.
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Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o local escolhido
para a sua colocacao é provido de instalacao elétrica
adequada para o seu funcionamento nas condicoes
especificadas pelos fabricantes (tensao, secao de cabos e
disjuntores).

Utilizar protecao individual (ex..estabilizadores, filtros de
linha e etc.) para equipamentos mais sensiveis (como
computadores, central de telefone, etc.).
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N3o utilizar “benjamins”, “T” ou “extensoes com vérias
tomadas”, pois eles provocam sobrecargas.




20

Nunca ligar aparelhos diretamente nos quadros de luz.
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Nao ligar aparelhos com voltagem diferente das tomadas.




22

Quaisquer servicos nos sistemas elétricos devem ser
realizados por profissionais habilitados.
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Efetuar limpeza nas partes externas das instalacoes somente
com pano seco.
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Em caso de incéndio, desligar o disjuntor geral do quadro de
distribuicao.




25

Identificar a tensao das tomadas diferentes do padrao da
edificacdo. (Ex: identificar tomadas em 220V quando o
padrao geral for 127V).
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CRONOGRAMA
MANUTENGCAO PREVENTIVA PERIODICIDADE

Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de energia. Semanal
Verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo as pegas que
apresentarem desgaste (tomadas, interruptores, pontos de luz). Semestral
Reapertar todas as conexdes dos Quadros de Distribuicao. Semestral
Inspecionar visualmente os quadros elétricos, verificando sinais de Mensal
superaquecimento ou mau contato, s
Vistoriar todas as dependéncias se hd lémpadas apagadas com brilho Mensal
arroxeado ou extremidade enegrecida, necessitando de substituicgo.
Reapertar carcaca de tomadas. Semestral
Efetuar limpeza das lémpadas e lumindrias. Semestral
Reapertar parafusos de sustentacdo das luminérias. Semestral
Inspecionar soquetes e reatores reapertando-os. Semestral
Eliminar pontos de ferrugem e corroséo no quadro de distribuic&o. Semestral il
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REVESTIMENTOS DE
PAREDES E TETOS

Cuidados de Uso




30

Antes de realizar quaisquer furos em paredes verificar a
posicao das instalagdoes hidrdulicas, elétricas e
impermeabiliza¢ao.

1) A\




Para melhor fixagao de objetos nas paredes e tetos utilizar
parafusos com buchas apropriadas ao revestimento. Evitar o
uso de pregos para nao danificar o acabamento.

31
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CRONOGRAMA

MANUTENGCAO PREVENTIVA |PERIDDICIDADE

Nao hé a¢des especificas para manutencdo preventiva dos revestimentos
de paredes. Deve-se, no entanto, executar inspecdes periddicas e corrigir
eventuais patologias (fissuras, ftrincas, umidade, etc) que sejam

Identificadas.

Repintar paredes e tetos. A cada 3 anos
Verificar interligacdo das antenas ao sistema de aterramento. Anual
Reapertar todas as conexdes dos Quadros de Distribui¢do. Anual

Inspecionar visualmente os quadros elétricos, verificando sinais de

superaquecimento ou mau contato. Mensal




viva :HOQVHLSININGY - OYIVAOUdY

SONV € VaVD ¥ 5039} @ sapaled Jeday
oyl

TYNNY ne no ojuswpanbesadns ap sfeUIS OpURDRLIAA
‘So0S}e solpenb so ajuSLIenSA Jeucpadsu)

"ogdInquis|q 8p soipenp

S0P S30X3U0D Sk sepo} Jepadeay

‘OjUSLLIRLISIR 3P BWSISIS
oe seuajue sep oedebjliaiu) Jeayuap

“sepeaynusp| wefes snb

{72 ‘spepiuun ‘seauls ‘seinssy) seibojored siemuans
4bpuo & seojpolied sagdadsul Jendaxs juels ou
‘253n3Q 'sapaled ap SOWBLINSIAAI SOP eaguanaid
opduaynuew eed seaydadsa sagie By oBN

cle | W |V |W]|ad]|Tr o 1 OYIVILININ/OYSY

‘ONY

YETE
V01 $3Q34Vd 30 SOLNIWILSIAZY
OYINZLNNVI 3d
“TAAYSNOdS3Y VANV YIWVHOONOY?

VIG3dd OYINILNNVIA VA OLNIWVIINVId 3 JTONLINOD ViVd VHIINVId







REVESTIMENTOS
CERAMICOS E REJUNTES
Cuidados de Uso
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Antes de perfurar qualquer parede ou piso deve-se consultar
0s projetos de instalacoes, para evitar perfuracées em
tubulagGes e camadas impermeabilizadas.




37

Para, fixacao de moveis ou acessoérios, utilizar somente
parafusos com buchas especiais, evitando impacto nos
revestimentos que possam causar fissuras.




38

Cuidado no transporte de eletrodomésticos, méveis e
materiais pesados. Nao arrasta-los sobre o piso, a fim de
evitar riscos, desgastes e/ou lascamentos.
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Nao colocar vasos de planta diretamente sobre o
revestimento, pois podem causar manchas.




40

Nao usar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na
limpeza de cantos dificeis. Usar escova apropriada.




41

Em areas muito umidas como banheiros, deixar sempre o
ambiente ventilado para evitar fungo ou bolor nos rejuntes.
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CRONOGRAMA

MANUTENGCAO PREVENTIVA |PERIDDICIDADE

Verificar e completar o rejuntamento, a cada ano ou quando

aparecerem falhas. Anual

Lavar as paredes externas para retirar o acdmulo de sujeira, fulilgem e
fungos. Utilizar sabdo neutro para lavagem. Nao utilizar produtos Anual
quimicos corrosivos.

No caso de fachadas e pisos, verificar as juntas de trabalho. Estas
devem ser preenchidas com méstique e nunca com argamassa para Anual
rejuntamento.

Verificar se existem pe¢as soltas ou trincadas e reassentidas

imediatamente com argamassa colante adequada. Anual
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PINTURA
(INTERNA E EXTERNA)

Cuidados de Uso
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Evitar atrito nas superficies pintadas, pois a abrasao pode
remover a tinta, deixando manchas.




Evitar pancadas que marquem ou trinquem a superficie.

47




48

Evitar contato de produtos quimicos de limpeza,
principalmente produtos acidos.




Para remoc¢ao de poeira, manchas ou sujeiras em paredes e
tetos, devem-se utilizar espanadores, flanelas secas ou
levemente umedecidas com aqua e sabao neutro. Deve-se
tomar o cuidado de nao exercer pressao demais na
superficie.

Em caso de manchas de gordura, limpar com dgua e sabao
neutro imediatamente.

49
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CRONOGRAMA

MﬁNUTENQﬁO PREVENTIVA PERIODICIDADE
Repintura de &reas Internas e externas (fachada, muros, etc.). A cada 3 anos
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| ESGUADRIAS (MADEIRA,
 FERRO E ALUMMO)

Cuicla.éos ée USO




54

As janelas devem correr suavemente, nao devendo ser
forcadas.




55

Providenciar batedores de porta a fim de nao prejudicar as
paredes e macanetas.




56

CRONOGRAMA
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Limpar as esquadrias com um pano umedecido e logo apds um pano
seco. Antes, deve'se ter o cuidado de retirar o excesso de p6 com um Bimestral
espanador ou escova.
Limpar trilhos inferiores em portas e janelas de correr, evitando-se o
actimulo de poeira que podem comprometer o desempenho das roldanas Bimestral
e exigir asuatroca precoce.
Reapertar com chave de fenda (sem excesso de forca) todos os parafusos
dos fechos, fechaduras, puxadores, fixadores e roldanas, sempre que Trimestral
necessario.
Verificar a vedagao e fixacdo dos vidros. Anual
:amp;lmar esquadrias com acabamento em pintura, com uso correto de Nchda 3 anns
ESQUADRIAS DE FERRO
Repintar as . apos o tratamento devido aos pontos de oxidacdo, S
‘com _gamu qspedﬂm;aos da pintura original, A cada 2 anos
Verificar a vedagdo e fixagdo dos vidros. Anual

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
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IMPERMEABILIZACAO
s Cuidados de Uso




60

Evitar acimulo de &qua nos pisos, se necessario lavar e
remover o excesso de &gua com rodo.




61

Evitar plantas com raizes agressivas que possam danificar a
impermeabilizacao ou obstruir os drenos de escoamento.

7 ——




62

Lavar os reservatérios com produtos de limpeza e materiais
adequados, mantendo a caixa vazia somente o tempo
necessdrio para limpeza. Nao utilizar maquinas de alta
pressao, produtos que contenham acidos, nem ferramentas
como espatula, escova de a¢o ou qualquer tipo de material
pontiagudo. E recomendével que esta lavagem seja feita por
empresa especializada.
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CRONOGRAMA

MANUTENGCAO PREVENTIVA |PER[DDIC§DADE

Inspecionar os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e pegas
sanitarias, polis, através das falhas nos mesmos, podera ocorrer infiliragao Anual
de dqua.

Inspecionar a camada drenante do jardim, verificando se ndo hé
obstrugdo na tubulacdo e entupimento dos ralos. Anual
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COBERTURAS
Cuidados de Uso




66

Evitar caminhar sobre as telhas ja colocadas.




67

CRONOGRAMA

MANUTENGCAO PREVENTIVA |PERIDDICIDADE

Fazer limpeza das calhas e coletores. Quando necessério, intensificar a
periodicidade, principalmente em épocas de chuva e quando houver alta Trimestral
incidéncia de sujeira (ex: drvores préximas).

Inspecionar rufos, fazendo os reparos necessérios para garantir a

estanqueidade. Trimestral
Verificar a presenca de telhas partidas ou trincadas e efetuar a

substitulcdo (devem ser utilizadas telhas da mesma especificacao). Trimestral
Verificar deslizamento de telhas e proceder os ajustes necessérios. Trimestral
Verificar a situacdo das borrachas de vedacdo e parafusos e efetuar _ :
substitui¢&o, quando necessério. Anual

Efetuar podas de arvores de grande porte muito praximas aos prédios,
para evitar que folhas caiam sobre o telhado e entupam os drenos das Semestral
calhas.

I.Impg;zamaso buzinotes (planejar uma limpeza para antes das chuvas). Trimestral
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Ao ligar o condicionador de ar mantenha as portas, as janelas
e as cortinas sempre fechadas. Verificar se nao existem
frestas nas esquadrias ou em outros locais que permitam o
escapedoar.




[4

Evitar ligar e desligar o sistema de condicionamento de ar
diretamente no disjuntor ou na tomada.
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Nao exagerar na intensidade da temperatura (muito quente
ou muito fria).
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Para a limpeza da frente pléstica e do gabinete do ACJ* ou da
unidade evaporadora do split, usar uma flanela ou um pano
macio embebido em &gua e sabao neutro.

*Ar Condicionado de Janela
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Nao usar esponja de a¢o ou produto abrasivo para nao riscar
o aparelho. Nem utilizar detergente ou élcool diretamente na
frente pléstica.
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Nao utilizar o condicionador de ar sem o filtro, pois a poeira e
as impurezas irao danifica-lo ou exigir impeza especializada.
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CRONOGRAMA
MANUTENQEO PREVENTIVA |PERIODICIDADE

Limpar o sistema de drenagem. Mensal
Verificar a existéncia de vazamentos. Semestral
Limpar as bandejas. Mensal
Lavar as bandejas com remogdo do biofiime (lodo), sem uso de produtos

degradantes e corrosivos. Semestral
Verificar a existéncia de objetos que possam prejudicar a troca térmica Mensal

nos condensadores e evaporadores.




‘yiva

"HOQVALSININGY - OYIVAOUY

TVHLSINGS

"SOA|S01109
@ sajuepeibap sonpoid ap osn was ‘(opoj)
SW||}0Iq OPp 0B30WSJ WO sefapueq se JeAT]

@ S3I0PRSUAPUO) SOU BIULID) B304 B Jedjpnfaid
wessod anb s039(qo ap epugISH@ e JedPNaA

‘sefapueq se sedwr]

wabeusip op ewa)sis 0 Jedwry

OYAVIIININ/OY IV

‘ONY

V201

“TIAYSNOdS3Y

¥V 34

OLN3IWVYNOIJIAONOD 3a YIWALSIS

OYNILNNVW 3d
VANV YNV49ONON)

VIg3dd OYINILNNVN VA OLNIWVIANVId 3 JTOHINOD ViVd VHIINYId




Expediente:

Material elaborado pela SEAD - Secretaria de Administragéo.
Design Grafico: Renata Martins
llustragéio: Abel Marcelino

Todos os direitos desta obra séo reservados ao TRIBUNAL DE JUSTICA
ESTADO DA BAHIA, podendo ser impressa a qualquer tempo.

SEAD
Gréfica/DSG - TI/BA

Ay, Luis Viana Fitho, s/n®, Paralela

CTP, REVISAO DE TEXTOS, ENCADERNAGAO E IMPRESSAO OFF-SET.
AGOSTO/2012



O DA BAHIAN'.;M

M

DEA

DIRETORIA DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



	Página 1
	ARTFINAL_MIOLO_Page_01
	ARTFINAL_MIOLO_Page_02
	ARTFINAL_MIOLO_Page_03
	ARTFINAL_MIOLO_Page_04
	ARTFINAL_MIOLO_Page_05
	ARTFINAL_MIOLO_Page_06
	ARTFINAL_MIOLO_Page_07
	ARTFINAL_MIOLO_Page_08
	ARTFINAL_MIOLO_Page_09
	ARTFINAL_MIOLO_Page_10
	ARTFINAL_MIOLO_Page_11
	ARTFINAL_MIOLO_Page_12
	ARTFINAL_MIOLO_Page_13
	ARTFINAL_MIOLO_Page_14
	ARTFINAL_MIOLO_Page_15
	ARTFINAL_MIOLO_Page_16
	ARTFINAL_MIOLO_Page_17
	ARTFINAL_MIOLO_Page_18
	ARTFINAL_MIOLO_Page_19
	ARTFINAL_MIOLO_Page_20
	ARTFINAL_MIOLO_Page_21
	ARTFINAL_MIOLO_Page_22
	ARTFINAL_MIOLO_Page_23
	ARTFINAL_MIOLO_Page_24
	ARTFINAL_MIOLO_Page_25
	ARTFINAL_MIOLO_Page_26
	ARTFINAL_MIOLO_Page_27
	ARTFINAL_MIOLO_Page_28
	ARTFINAL_MIOLO_Page_29
	ARTFINAL_MIOLO_Page_30
	ARTFINAL_MIOLO_Page_31
	ARTFINAL_MIOLO_Page_32
	ARTFINAL_MIOLO_Page_33
	ARTFINAL_MIOLO_Page_34
	ARTFINAL_MIOLO_Page_35
	ARTFINAL_MIOLO_Page_36
	ARTFINAL_MIOLO_Page_37
	ARTFINAL_MIOLO_Page_38
	ARTFINAL_MIOLO_Page_39
	ARTFINAL_MIOLO_Page_40
	ARTFINAL_MIOLO_Page_41
	ARTFINAL_MIOLO_Page_42
	ARTFINAL_MIOLO_Page_43
	ARTFINAL_MIOLO_Page_44
	ARTFINAL_MIOLO_Page_45
	ARTFINAL_MIOLO_Page_46
	ARTFINAL_MIOLO_Page_47
	ARTFINAL_MIOLO_Page_48
	ARTFINAL_MIOLO_Page_49
	ARTFINAL_MIOLO_Page_50
	ARTFINAL_MIOLO_Page_51
	ARTFINAL_MIOLO_Page_52
	ARTFINAL_MIOLO_Page_53
	ARTFINAL_MIOLO_Page_54
	ARTFINAL_MIOLO_Page_55
	ARTFINAL_MIOLO_Page_56
	ARTFINAL_MIOLO_Page_57
	ARTFINAL_MIOLO_Page_58
	ARTFINAL_MIOLO_Page_59
	ARTFINAL_MIOLO_Page_60
	ARTFINAL_MIOLO_Page_61
	ARTFINAL_MIOLO_Page_62
	ARTFINAL_MIOLO_Page_63
	ARTFINAL_MIOLO_Page_64
	ARTFINAL_MIOLO_Page_65
	ARTFINAL_MIOLO_Page_66
	ARTFINAL_MIOLO_Page_67
	ARTFINAL_MIOLO_Page_68
	ARTFINAL_MIOLO_Page_69
	ARTFINAL_MIOLO_Page_70
	ARTFINAL_MIOLO_Page_71
	ARTFINAL_MIOLO_Page_72
	ARTFINAL_MIOLO_Page_73
	ARTFINAL_MIOLO_Page_74
	ARTFINAL_MIOLO_Page_75
	ARTFINAL_MIOLO_Page_76
	ARTFINAL_MIOLO_Page_77
	ARTFINAL_MIOLO_Page_78
	Página 1

